
ZESTA

WIENIE 

WYPOS

AŻENIA

POW. 

POM. 

(m2)

NUMER 

PRODU

KTU NAZWA POMIESZCZENIA ILOŚĆ
WYMIAR (WYMIARY DOPASOWAĆ I SPARWDZIĆ NA BUDOWIE, DOPUSZCZALNE 

ODCHYLENIE 5%)

KONDYGNACJA 0

0.9 98,00 m2 SALA WIELOFUNKCYJNA/WERNISAŻOWA 0

1 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

szerokość ściany do przesłonięcia: 660,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. 

żaluzje pionowe szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i 

higieny, obrotowy system regulacji żaluzji pionowych. według rysunku 

poglądowego.

KONDYGNACJA +1 0

1.20 108,0 m2 WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI 0

2 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

szerokość ściany do przesłonięcia: 900,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. 

żaluzje pionowe szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i 

higieny, obrotowy system regulacji żaluzji pionowych. według rysunku 

poglądowego.

1.21 11,80 m2 KĄCIK MALUCHA 0

3 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

szerokość ściany do przesłonięcia: 300,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. 

żaluzje pionowe szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i 

higieny, obrotowy system regulacji żaluzji pionowych. według rysunku 

poglądowego.

1.22 13,45 m2 GABINET DYREKTORA 0

4 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

szerokość ściany do przesłonięcia: 300,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. 

żaluzje pionowe szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i 

higieny, obrotowy system regulacji żaluzji pionowych. według rysunku 

poglądowego.

1.23 12,33 m2 BIURO 0

5 100C ŻALUZJE PIONOWE 1

szerokość ściany do przesłonięcia: 300,0 cm, wysokość pomieszczenia 3,30 m. 

żaluzje pionowe szerokie w kolorze białym. muszą posiadać atesty niepalności i 

higieny, obrotowy system regulacji żaluzji pionowych. według rysunku 

poglądowego.
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